Sakerhetsdatablad Nordic

supported by technicians

Forberedda 15-03-2023
Omarbetning: (datum) -
SDS version 1.0

AVSNITT 1: Namnet p& amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: METAFLUX 70-81
Produkt-nr.: -

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Produktanvandning:
Smorjmedel.

Anvandningar som det avrads fran:
Far endast anvandas som beskrivits ovan, andra anvandningsomraden méaste goéras i samrad med leverantéren.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad
Foretagets namn och adress:

NORDIC ApS

Industrivej 3C

5500 Middelfart

Danmark

TIf. +45 70 22 27 37

Kontaktperson och mail:
info@nordic.nu

Sékerhetsdatabladet &r forberedda och valideret av:
Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsult: JFH

1.4. Telefonnummer fér nddsituationer
112 - begér Giftinformation +46 10 456 6700 (Fran utlandet)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
CLP (1272/2008):

Aerosol 1;H222, H229

Asp. Tox. 1;H304

Skin Irrit. 2;H315

STOT SE 3;H336

Aquatic Chronic 2;H411

Fullstandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

2.2. Markningsuppgifter

Signalord:
Fara

Extremt brandfarlig aerosol. (H222)

Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning. (H229)

Irriterar huden. (H315)

Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad. (H336)

Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter. (H411)

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. (EUH 211)

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen l&ga eller andra antandningskéllor. R6kning forbjuden. (P210)
Spreja inte dver dppen laga eller andra antandningskallor. (P211)

Far inte punkteras eller brannas, galler aven témd behallare. (P251)

Inandas inte angor/sprej. (P260)

Anvand skyddshandskar. (P280)

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lékare. (P312)

Skyddas fran solljus. Far inte utséattas for temperaturer éver 50 °C/122 °F. (P410 + P412)

Innehallet/behallaren lamnas till godkand avfallsmottagare. (P501)

1/8



Nordic

supported by technicians

Sékerhetsdatablad

2.3 Andra faror

Produkten innehaller organiska lsningsmedel. Upprepad exponering for organiska Iésningsmedel kan skada centrala nervsystemet och inre organ,
t.ex. lever och njurar.

Produkten innehéller titandioxid som endast anses vara cancerframkallande i produkter i pulverform.

Annan markning:

Annat

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1./3.2. Amnen/Blandningar

Index-nr. / .
Substans REACH-Req. nr. CAS-nr. EG-nr. CLP-klassificering Vkt/Vkt %[Note
Isobutan 601-004-00-0/01- |75-28-5 200-857-2 Flam. Gas 1A;H220, Press. Gas;H280 25-50 -
2119485395-27-
XXXX
Propan 601-003-00-5/01- |74-98-6 200-827-9 Flam. Gas 1A;H220, Press. Gas;H280 10-25 -
2119486944-21-
XXXX
Hydrocarbons, C6, -/- 64742-49-0 931-254-9 Flam. Lig. 2;H225, Asp. Tox. 1;H304, 10-<15 1,2
isoalkanes, <5% n- Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336,
hexane Agquatic Chronic 2;H411
Hydrocarbons, C7, n- |-/ - 92045-53-9 927-510-4 Flam. Lig. 2;H225, Asp. Tox. 1;H304, 2,5-<10 |1,2
alkanes, isoalkanes, Skin Irrit. 2;H315, STOT SE 3;H336,
cyclics Agquatic Chronic 2;H411
Butan 601-004-00-0 / 01- |106-97-8 203-448-7 Flam. Gas 1A;H220, Press. Gas;H280 2,5-10 -
2119474691-32-
XXXX
Aluminiumpulver 013-002-00-1/ - 7429-90-5 231-072-3 Flam. Sol. 1;H228, Water-react. 2;H261 (2,5-10 -
Titandioxid -/- 13463-67-7 236-675-5 Carc. 2;H351 2,5-10 -
Hydrocarbons, C6- 649-328-00-1/ - 64742-49-0 265-151-9 Flam. Lig. 2;H225, Asp. Tox. 1;H304, 0,25-<2,5 |1, 2
C7, isoalkanes, <5% STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic
n-hexane 2;H411
Zinkpulver 030-001-01-9/ 01- |7440-66-6 231-175-3 Agquatic Acute 1;H400, M=1, Aquatic 0,25-<1 -
2119467174-37- Chronic 1;H410, M=1
XXXX

1) Amnet &r ett organiskt Iésningsmedel.
2) Asp. Tox. 1;H304 &r inte tillamplig p& grund av anvandning som aerosoler.

Fullstandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Inandning:

Sok frisk luft.

Hall den drabbade under 6vervakning.

Sok lakare i handelse av andningssvarigheter.

Fortaring:

Vid inandning av sprutdimma:

Skolj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i smé& klunkar.
Sok lakare i handelse av obehag.

Hudkontakt:

Avlagsna fororenade plagg.
Tvétta huden med tval och vatten.
Sok lakare i handelse av obehag.

Kontakt med 6égonen:
Spola 6gat med mjuk vattenstrale frin spolanordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphér. Sok lakare om symptomen kvarstar.

Brannskada:

Skolj med vatten tills smartan upphor. Avlagsna kladesplagg som inte haftar vid huden - sok lakare/transportera till sjukhus. Om mdjligt, fortsatt
skodlja tills medicinsk personal tar 6ver.

2/8



Nordic

supported by technicians

Sékerhetsdatablad

Ovrig information:
Vid kontakt med lakare, visa sakerhetsdatablad eller etikett.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Irritationseffekter: Produkten innehaller amnen som &r lokalirriterande vid hud-/6gonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande amnen
kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt for upptag av skadliga amnen, som t.ex. allergener.

Kan géra att man blir dasig eller omtocknad.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Visa detta sakerhetsdatablad for lakare eller vardcentral.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgéarder

5.1. Slackmedel

Slack med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden.

Anvand vatten eller vattendimma for att kyla ej antant material.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Extremt brandfarlig aerosol.

VARNING! Aerosolbehallare kan explodera.

Varmning orsakar tryckékning i férpackningen, vilket medfér sprangrisk.

Kan i handelse av eldsvada orsaka skadliga rékgaser som innehaller kolmonoxid.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal
Skicka férorenat slackvatten till destruktion.
Om det foreligger risk att exponeras for &nga och rokgas ska sluten andningsapparat anvandas.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning.
Undvik inandning av produkten och undvik kontakt med huden och 6gonen.

6.2. Miljoskyddsatgarder
Meddela ansvarig myndighet i handelse av férorening av mark eller vatten, eller utslapp i avioppssystem.
Undvik att Iata spill nd avlopp och/eller ytvatten.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Torka upp mindre spill med en trasa.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 for ytterligare information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Se avsnitt 8 for information om forsiktighetsatgarder vid anvandning samt personlig skyddsutrustning.
Anvand produkten under val ventilerade forhallanden.

Rinnande vatten och 6gondusch bor finnas tillgangligt.

Rokning och 6ppen eld forbjudet.

7.2. Férhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Produkten skall férvaras sakert, odtkomligt for barn och avskilt fran livsmedel, djurfoder, mediciner etc.
Tryckbehallare: Skydda mot solljus och exponera inte for temperaturer éverstigande 50 °C.

Forvaras i enlighet med lokal brandmyndighets krav.

7.3. Specifik slutanvéandning
Se anvandningar avsnitt 1.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden enligt AFS 2018:1, med andringar:

Substans Nivagransvarde Korttidsgransvard Anmaéarkningar
e
ppm / mg/m?® ppm / mg/m?®
Aluminiumpulver (totaldamm) -15 -/- -
Aluminiumpulver (respirabel fraktion) -12 -/- -
Titandioxid -15 -/- -
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DNEL/PNEC-véarde:
DNEL Aluminiumpulver

Arbetstagare
Inandning - Kroniska Systemiska 3,72 mg/m3
Inandning - Kroniska Lokala 3,72 mg/m3
Oral - Kroniska Systemiska -
DNEL Zinkpulver

Arbetstagare
Inandning - Kroniska Systemiska 5 mg/m3
Dermalt - Kroniska Systemiska 83 mg/kg bw/day
Oral - Kroniska Systemiska -
PNEC Zinkpulver
Sotvatten 20,6 pg/L
Havsvatten 6,1 pg/L
Mark 35,6 mg/kg soil dw

8.2. Begréansning av exponeringen
Det finns inte exponeringsscenario for denna produkt.

Lampliga atgarder for exponeringen:

Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska anvandas.
At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten.

Tvatta handerna efter anvandning.

Personlig skyddsutrustning:

Andningsskydd:
Anvand andningsskydd med filter av typ A2/P2 vid otillracklig ventilation.

Handskydd:
Bér skyddshandskar tillverkade av nitrilgummi (> 0,4 mm)
Penetreringstid: > 480 min.

Ogonskydd/ansiktsskydd:
Bar skyddsglasdgon vid risk for stéank i dgonen.

Hudskydd:
Kravs vanligtvis inte.

Atgarder for att minska milioexponering:
Sakerstall att lokala bestammelser for utslapp efterlevs.

supported by technicians

Konsumenter

7,9 mg/kg bw/day

Konsumenter

2,5 mg/m3

83 mg/kg bw/day
0,83 mg/kg bw/day

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysikaliskt tillstand:

Farg:

Lukt:

Smaltpunkt/fryspunkt (°C):

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C):
Brandfarlighet:

Nedre och dvre explosionsgrans s (vol-%):

Flampunkt (°C):

Sjalvantandningstemperatur (°C):
Sonderdelningstemperatur (°C):

pH-varde:

Kinematisk viskositet (mm2/s):

Loslighet:

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvarde):
Angtryck:

Densitet och/eller relativ densitet:

Relativ &ngdensitet:

Partikelegenskaper:

9.2. Annan information
VOC (Flyktiga organiska foreningar):
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga data.

10.2. Kemisk stabilitet
Produkten &r stabil férutsatt att den anvands i enlighet med leverantdrens anvisningar.

10.3. Risken for farliga reaktioner
Inga kénda.

10.4. Férhallanden som ska undvikas
Undvik uppvarmning och kontakt med antandningskallor.

10.5. Ofdrenliga material
Inga kénda.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter
Inget, vid férvaring i enlighet med rekommendationerna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet:

Klassificeringen kan p& grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Amne Exponeringsvdag Art Test Resultat
Isobutan Inhalation Rétta LC50/ 0,25 Timmar 1443 mg/L air
Propan Inhalation Ratta LC50/ 4 Timmar -

Hydrocarbons, C6, Oral Ratta LD50 > 5000 mg/kg bw
isoalkanes, <5% n-

hexane

Hydrocarbons, C6, Inhalation Rétta LC50/ 4 Timmar > 5610 mg/m3 air
isoalkanes, <5% n-

hexane

Hydrocarbons, C6, Dermalt Kanin LD50 > 2000 mg/kg bw
isoalkanes, <5% n-

hexane

Butan Inhalation Rétta LC50/ 0,25 Timmar 1443 mg/L air
Aluminiumpulver Oral Ratta LD50 > 15900 mg/kg bw
Aluminiumpulver Inhalation Rétta LC50/ 4 Timmar > 2,3 mg/L air
Titandioxid Inhalation Ratta LC50/ 4 Timmar > 6,82 mg/L
Hydrocarbons, C6- Oral Ratta LD50 > 5000 mg/kg bw
C7, isoalkanes, <5%

n-hexane

Hydrocarbons, C6- Inhalation Rétta LC50/ 4 Timmar > 5610 mg/m3 air
C7, isoalkanes, <5%

n-hexane

Hydrocarbons, C6- Dermalt Kanin LD50 > 2000 mg/kg bw
C7, isoalkanes, <5%

n-hexane

Zinkpulver Oral Ratta LD50 > 2000 mg/kg bw
Zinkpulver Inhalation Rétta LC50/ 4 Timmar > 5410 mg/m3 air

Fratandel/irriterande p& huden:
Kan orsaka latt irritation.

Allvarlig 6gonskada/ogonirritation:
Kan orsaka ogonirritation.

Luftvags-/hudsensibilisering:
Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfylida.

Mutagenitet i kdnsceller:
Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet:

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Reproduktionstoxicitet:
Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.
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Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:
Produkten avger angor av organiska losningsmedel, som kan orsaka dasighet och yrsel. Vid hoga koncentrationer kan angorna orsaka huvudvark
och forgiftning.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering:
Langvarig eller upprepad inandning av angor kan orsaka skador pa det centrala nervsystemet.

Fara vid aspiration:
Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfylida.

11.2 Information om andra faror
Testdata finns ej tillgangligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Amne Testets Art Test Resultat
varaktighet

Isobutan 96 Timmar Fisk LC50 49,9 mg/L

Isobutan 48 Timmar Vattenloppor LC50 69,43 mg/L

Isobutan 96 Timmar Alger EC50 19,37 mg/L

Aluminiumpulver 96 Timmar Fisk LC50 > 218644,1 ug/L

Aluminiumpulver 48 Timmar Vattenloppor EC50 0,72 mg/L

Aluminiumpulver 72 Timmar Alger EC50 200 pg/L

Zinkpulver 96 Timmar Fisk LC50 439 pg/L

Zinkpulver 48 Timmar Vattenloppor EC50 416 pg/L

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Amne Nedbrytbarhet Test Resultat
vattenmiljo

Isobutan Ja Gas exchange-biodegradation 385,5 Timmar 100%

Butan Ja Gas exchange-biodegradation 385,5 Timmar 100%

12.3. Bioackumuleringsférméaga

Amne Potentiell LogPow
bioackumulering

Isobutan Nej 2,8

Butan Nej 2,8

12.4. Rorligheten i jord
Testdata finns gj tillgangligt.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Produkten uppfyller inte kraven for PBT eller vPvB.

12.6. Hormonstdrande egenskaper
Testdata finns ej tillgangligt.

12.7. Andra skadliga effekter
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Denna produkt omfattas av bestammelser om farligt avfall.
Kasta inte helt eller delvis témda sprayflaskor i vanliga sopkarl. Overlamna sprayflaskor till lokal insamlingsanlaggning fér kemiskt avfall.

EWC-kod Beskrivning

16 05 04 Gaser i tryckbehéllare (aven haloner) som innehaller farliga &mnen

Annan markning:

Fororenat forpackning:
Tomt emballage och rester ska levereras till den kommunala avfallshanteringen for farligt avfall.
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AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten tacks av foreskrifterna for transport av farligt gods.

14.1-14.4.
ADR

14.1. UN-nummer
eller id-nummer

14.2. Officiell transportbenadmning 14.3. Faroklass for transport

14.4.
Férpackningsgr

1950 AEROSOLER 2.1

IMDG/IATA

14.1. UN number or
ID number

14.2. UN proper shipping name 14.3. Transport hazard class(es)

14.4. Packing
group

1950 AEROSOLS 2.1

14.5. Miljofaror
Om den kvantitet som transporteras 6verskrider 5 kg eller liter skall vara markta med en miljéfara.

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

14.7. Bulktransport till sjdss enligt IMO:s instrument
Ej relevant.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géaller sakerhet, halsa och miljo

Kalla:

Hygieniska gransvarden enligt AFS 2018:1, med andringar.

Avfallsférordning enligt SFS 2011:927.

Foreskrifter med vissa bestammelser om brandfarliga vatskor SRVFS 2005:10.
AFS 2012:3 - Minderéarigas arbetsmiljd, med &ndringar.

Annan markning:

Anvandnings-restriktioner:

Ungdomar under 18 ar far inte yrkemassigt anvande eller exponeras for produkten om andningsskydd eller medicinsk kontroll kravs. Ungdomar
som fyller minst 16 &r under kalenderaret &r undantagne denna regel om produkten ingar som ett nédvéndigt led i en utbildning.
Vid en arbetsplatsbedomning maste man sakerstalla att personalen inte utsatts for paverkan som kan utgéra en risk vid graviditet eller amning (se

Arbetsmiljoverkets foreskrifter om gravida och ammande arbetstagare, AFS 2007:5, med efterféljande &ndringar).

Krav pé séarskild utbildning:

15.2. Kemikaliesakerhetsheddmning
Inga.

AVSNITT 16: Annan information

| enlighet med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Annan information:
Kalla:

Europaparlamentets och rédets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvardering, godkannande och

begransning av kemikalier (REACH).

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
EU forordning nr. 276/2010

Direktiv 2008/98/EG

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten
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Ordalydelse fér H-fraser som anges i kap. 2+3:

H220 Extremt brandfarlig gas.

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H228 Brandfarligt fast amne.

H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

H261 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.

H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H304 Kan vara dodligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvédgarna.
H315 Irriterar huden.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H351 Missténks kunna orsaka cancer.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

EUH 211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008:

Aerosol 1;H222, H229 Expertbedémning
Asp. Tox. 1;H304 Berakningsmetod
Skin Irrit. 2;H315 Berakningsmetod
STOT SE 3;H336 Berakningsmetod
Aquatic Chronic 2;H411 Berakningsmetod

Forkortningar och akronymer som anvands i sékerhetsdatabladet:

REACH: Férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkédnnande och begransning av kemikalier (Reach-férordningen).
CLP: Forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning (CLP-férordningen).

CAS-Nummer.: Nummer enligt CAS (Chemical Abstracts Service)

EG-Nummer.: EINECS- och ELINCS-nummer (se aven EINECS och ELINCS).

DNEL: Harledd nolleffektniva.

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.

STOT: Specifik organtoxicitet.

LD50: Dodlig dos for 50 % av en testpopulation (dédlig mediandos).

LC50: Dodlig koncentration for 50 % av en testpopulation.

EC50: Den effektiva koncentration av ett amne som orsakar 50 % maximal respons.

PBT-Amne: Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne.

vPVB-Amne: Mycket l&nglivat och mycket bioackumulerande &mne.

NOEC: NOEC-vardet ar den hogsta testade koncentration vid vilken det i en studie inte observeras nagon statistiskt signifikant effekt i den
exponerade populationen jamfort med en lamplig kontrollgrupp.

NOAEL: NOAEL-vardet &r den hogsta testade dos eller exponeringsniva vid vilken det inte finns nagra statistiskt signifikanta 6kningar av
frekvensen eller svarighetsgraden av skadliga effekter mellan den exponerade populationen och en lamplig kontrollgrupp, vissa effekter kan
framstallas pa denna niva, men de anses inte vara skadliga eller prekursorer till skadliga effekter.

Annat:
Detta datablad avser endast denna produkt och &r eventuellt inte tillampligt om produkten anvands som ingrediens i annan produkt.

Andringar har gjorts i de féljande:

Detta datablad ersétter version:
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